
 ÁLLÓKÉPEK MENTÉSE

Az 5 megapixeles CMOS érzékelővel 
kiváló állóképeket készíthet.

 FILMEK MEGTEKINTÉSE 
KÜLSŐ KÉSZÜLÉKEN

A kamerát mini HDMI porton keresztül 
közvetlenül csatlakoztathatja bármilyen 
hagyományos vagy HD-televízióhoz.

 
 Fedezze fel a felfedezetlent

Digitál is videokamera  Kedvező árú, teljes felszereltségű
HD-videokamera mutatós kivitelben.

 HD-MINŐSÉG EGYSZERŰEN

A praktikus kezelőfelülettel egyszerűen, 
1080p HD-felbontásban mentheti élete 
eseményeit.

www.toshiba-multimedia.com

Camileo P10 (PX1487*–PX1495*)
*A specifi kációk értesítés nélkül változhatnak.
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 	MŰSZAKI JELLEMZŐK

Képérzékelő: 5 megapixeles CMOS érzékelő

Objektív: Rögzített fókuszú objektív (f = 7,0; F3,2)

Élességtartomány: 20 cm (Makró mód); 90–200 cm (Arckép mód); 200 cm – végtelen 
(Normál mód)

LCD kijelző: 2,5”-es LCD

Digitális nagyítás: 4x-es, (2x-es 1080p módban)

Adattárolás: 128 MB NAND Flash memória (használható terület: nagyjából 96 MB)

Képek  
felbontása:

Magas: 3 200 x 2 400 / Normál: 2 592 x 1 944 /  
Alacsony: 2 048 x 1 536

Videók felbontása: HD1 (1080p / 30 képkocka/s) / HD2 (720p / 30 képkocka/s) /  
WVGA (848 x 480 / 60 képkocka/s) / VGA (30 képkocka/s) / QVGA 
(30 képkocka/s)

Fehéregyensúly: Automatikus, nappal, fénycsöves, izzószálas

Expozíció: ± 1 EV 0,3-as lépésekben

Önkioldó: Nagyjából 10 másodperc

Vaku (képekhez): Automatikus, vörösszem-csökkentő, kikapcsolva

Lámpa (videókhoz): –

Fájlformátum: H.264/.MOV (videó), JPG (kép)

Csatolófelület: HDMI/Mini USB 2.0 / TV-kimenet

TV-kimenet: Digitális: HDMI
Analóg: Kompozit videó (NTSC/PAL, választható)

Energiatakarékos 
üzemmód:

3 perc után

Akkumulátor típusa: NP60 lítiumionos akkumulátor

Akkumulátor üzemideje: Folyamatos működés esetén (bekapcsolt LCD-vel) nagyjából 95 perc

Menthető fényképek
száma (1 GB SD):

1 GB SD: 8 megapixel = 327 darab; 5 megapixel = 446 darab; 3 megapixel 
= 817 darab

Menthető videó hossza 
(MPEG4):

1 GB SD: HD1 (1080p) = 15 perc; HD2 (720p) = 30 perc;  
WVGA = 25 perc; VGA = 1 óra; QVGA = 4 óra 

Méretek (mm): 108 (Szé) x 71 (Mé) x 34 (Ma)

Súly (g): 148 g (akkumulátor nélkül)

 	FŐ JELLEMZŐK

	 1080p, HD felbontás
	 H.264 szabványú digitális HD-videokamera
	 Digitális fényképezőgép
	 Digitális HDMI AV-kimenet
	 Kártyaolvasó
	 Képstabilizátor
	 Témák támogatása: automatikus, bőrtónus, 

éjszakai, háttérfény, fekete-fehér, klasszikus, 
negatív

	 Egyszerű feltöltés a YouTube™ webhelyre 
Arcsoft™-szoftverekkel

 	A CSOMAG TARTALMA

	 Camileo P10
	 USB-kábel (0,9 m)
	 HDMI-kábel (1,2 m)
	 Videokábel (1,2 m)
	 NP60 lítiumionos akkumulátor
	 Tápegység
	 Jótállási lap
	 Rövid útmutató
	 CD videodekóderrel, ArcSoft 

MediaImpression szoftverrel és 
felhasználói útmutatóval

	 Csuklószíj
	 Védőtok
	 Állvány
	 Törlőkendő

 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	

	 Microsoft® Windows® 2000 / XP / Vista®

	 Legalább 800 MHz-es Intel Pentium III CPU
	 256 MB rendszermemória és  
700 MB szabad merevlemez-terület

	 4x-es CD-ROM
	 1 szabad USB port

 TANÚSÍTVÁNYOK

FCC, CE, RoHS, GOST, SABS, SASO

Kompakt, praktikus tervezés 
zongorafekete színben 

Copyright © 2008 TOSHIBA Corporation. Minden jog 
fenntartva. A termékjellemzők, a konfigurációk, az árak, 
az összetevők és a választható lehetőségek elérhetősége 
előzetes értesítés nélkül változhat. A termékek műszaki 
adatai és színei előzetes értesítés nélkül változhatnak, 
és eltérhetnek az itt látottaktól. Ez nem vonatkozik 
a hibákra és a kihagyásokra.
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